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Montaz pokrywy nalezy wykonac¢
w nastepujgcej kolejnosci -
Czynnosci: 1

1. Umiesci¢ zaczepy w przedniej i
czesci pokrywy w rowkach Y
w powierzchniach czotowych N

Krzywka zamka powinna znalez¢ pa
sie pod haczykiem drgzka |5 f
blokujacego. @&
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\ 2. Odgia¢ jezyczki blokujgce N
pokrywy i umiescic je w rowkach L= i
scianki tylnej (widok B) i zagig¢ dot
wewnatrz korpusu.

$cianek bocznych (widok A). I;@l

Montaz szuflad w korpusie szafy kartotekowej

=

Powierzchnia $lizgowa
prowadnicy drazka blokujacego

Montaz ztozonych wczesniej szuflad w korpusie szafy kartotekowej nalezy zaczaé od dolnej
szuflady, przy czym zamek szafy powinien znajdowac si¢ w pozycji ,zamkniety” - tym samym
drazek blokujgcy musi znajdowac sie w skrajnym gérnym potozeniu. Po wysunigciu czesci
nosnych zamocowanych prowadnic nalezy odpowiednio ustawi¢ szuflade i osadzi¢ odpowiednie
elementy mocujagce w rowkach szuflady. Zaczep ograniczajacy drazka blokujagcego powinien
znajdowac si¢ na powierzchni poziomej ramienia szkieletu szuflady (patrz rys. B).

SZAFY KARTOTEKOWE
SERII A
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WYJASNIENIA DO INSTRUKCJI

1. Kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych czynnosci montazowych okreslona jest kolejnymi
numerami w gornym lewym rogu schematu operacji montazowe;.

2. Typy i ilosci elementoéw ztgcznych (jezeli sg potrzebne) do wykonania czynnosci montazowe;j
podane sg obok kolejnego numeru danej operacji montazowe;.

3. Napisy umieszczone w polu schematu wskazujg nazwe montowanego elementu.

4. Mozliwe sg zmiany konstrukcyjne, ktére nie zostaty uwzglednione w niniejszej Instrukcji.

INSTRUKCJA MONTAZU
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INSTRUKCJA MONTAZU

Montaz korpusu szafy kartotekowej
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* - W dolnej czesci korpusu szafy kartotekowej
(na rysunku nie pokazano) rowniez nalezy
zamontowac 2 wkrety samogwintujgce.

W celu dodatkowego zablokowania $cianek
bocznych nalezy zagig¢ do wewnatrz 4 zaczepy
- widoczne na schemacie.




