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Kolejność wykonywania czynności przy montażu drzwi: 

1. Umieścić osie w otworach i wcisnąć do oporu 

- W dolny otwór zwykłą plastikową oś 

- W górny otwór plastikową oś z elementem 

sprężynowym 

2. Osadzić drzwi na dolnej osi. 

3. Podnieść górny róg drzwi do osi,schować 

trzpień osi i wstawić drzwi. Oś powinna 

„odkliknąć” w otwór drzwi. 

CB-11, CB-13, CB-21   12.11.14 

 
UWAGA. Przed zainstalowaniem drzwi upewnij się, że 

trzpień osi swobodnie wchodzi w otwory, w razie 

potrzeby oczyść otwory z farby. 

 

Miejsce na naklejkę PRAKTIK 
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Zainstaluj amortyzatory, aby szczelnie zamknąć drzwi. Liczba 

zainstalowanych amortyzatorów (dwa lub cztery) zależy od 

zamykania drzwi. Jeśli drzwi są szczelnie zamknięte po montażu i 

bez luzu, nie wolno montować amortyzatorów. 

Objaśnienia do instrukcji. 
1. Kolejność czynności montażu jest wskazana przez numer sekwencji w lewym dolnym rogu każdego 
obrazu operacji montażu. 
2. Instalowane elementy konstrukcyjne są wyszarzone na obrazie. . 
3. Rodzaj i liczba elementów potrzebnych do operacji montażowej znajduje się w lewym górnym rogu obrazu . 
4. Klamra jest wkładana w taki sposób, że wycięcie w kształcie litery V znajduje się po przeciwnej stronie ściany 
bocznej. 

Rekomendacje dotyczące eksploatacji szafy na dokumenty. 
1. Montaż szafki powinien odbywać się na płaskiej, poziomej powierzchni. 
2. Zapełnianie szafki (dokumentami itp.) należy rozpocząć od dołu szafki. 
3. Zaleca się równomierne rozłożenie ładunku na powierzchni półek w szafce w celu równomiernego 
załadunku elementów złącznych. 
4. Podczas instalowania szafki CB - 11, CB-13 jako nadstawki na szafce CB-12, CB-14 należy przykleić 4 

amortyzatory na jej dolnej powierzchni, aby wyeliminować poślizg malowanych powierzchni. . 

UWAGI 
1. Otwory pod montaż tulei w dachu i progu, w razie potrzeby, oczyścić z nadmiaru farby.  
2. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji . 
3. Dopuszcza się prowadzenie prac na poz. 8, 9 i 10 w pozycji poziomej szafki.  
4. Po zainstalowaniu progu należy zainstalować plastikową tuleję prostokątną  (tak jak w pkt 5 schematu) 
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Przy montażu podstawy, jej przednie 

wygięcie powinno wchodzić w 

5 
zaczepy w korpusie progu. 
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