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Zamontowana na zewnątrz, klawiatura jest zintegrowana z komorą baterii co uła-
twia i nie ogranicza dostępu do samej baterii. 

Okucie na klawiaturze składa się z czarnego i srebrnego pierścienia. Pierścienie 
wykonane są z wysokiej jakości powłoki powierzchniowej.

W zależności od rodzaju wybranego zamka, okucie może zostać zamontowane w 
taki sposób, że zamaskuje otwór otwarcia awaryjnego.

Klawiatura                   PRO, 53 mm
Standardowa klawiatura Stellar może zostać wpuszczona w blat drzwi 
o grubości 12 mm.

Przy montażu takiego typu okucia w sejfi e, puszka na baterie jest montowana 
osobno poza okuciem. Jednakże, pod klawiaturą znajduje się gniazdko, dzięki 
któremu w razie rozładowania baterii można ją awaryjnie uruchomić.

Standardowa klawiatura                 , płaska 12 mmSTELLAR STELLAR



• Zamki z dodatkowym zabezpieczeniem przed przewierceniem do instalacji za istniejącymi otworami (otwór 
klucza, itd.)

• Indywidualna modyfi kacja oprogramowania

STELLAR SPL17-1 
Zamek samoblokujący

STELLAR ML 18-1 
Zamek z napędem silnikowym

Samoblokujący się zamek, który zamyka się automatycz-
nie po zablokowaniu rygla. Dzięki tej funkcji, możliwość 
pozostawienia otwartego zamka jest znikoma.

Innowacyjny i opatentowany mechanizm blokujący za-
pewnia optymalne otwieranie i zamykanie zamka.

Zamek z napędem silnikowym do każdego rodzaju 
sejfów.
Otwieranie i zamykanie jest napędzane silnikiem. Z kolei 
zabezpieczenie z sygnałem akustycznym przeciw prze-
ciążeniu mechanizmu pozwala na uniknięcie uszkodzenia 
zamka w przypadku zablokowania prowadnicy rygla.
Istnieje możliwość dodania przełącznika (patrz opcje), 
który umożliwi automatyczne zamykanie i zapobiegnie 
uszkodzeniom. 
Zbędne jest stosowanie skomplikowanych i podatnych na 
uszkodzenia mechanizmów sprężynowych.

Dzięki zastosowanym czujnikom, istnieje możliwość monitorowania statusu obydwu zamków. Czujniki mogą być również 
wykorzystane do sterowania zamkiem z napędem silnikowym. 

Indywidualny 6-cyfrowy kod otwarcia
Indywidualny 6-cyfrowy kod Master
Indywidualny 6-cyfrowy kod użytkownika
Indywidualny superkod

Dziennik otwarcia, ostatnie 32 wpisy
2 tryby pracy, do sejfów i transport gotówki
2-stopniowa regulacja poziomu głośności klawiszy
Zasada 4 oczu
Funkcje czasowe OCz / OO *
Obejście opóźnienia czasowego i blokady dostępu 
za pomocą superkodu 
Monitoring drzwi
Automatyczne zamykanie 
(jeśli zamontowany jest wyłącznik awaryjny rygla)
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
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STELLAR SPL17-1 STELLAR ML 18-1

Informacje ogólne

Klasa wg EN1300: klasa II
Certyfi kowany przez VdS Köln
Numer certyfi katu
Stellar SPL: M118333
Stellar ML 18-1: M120308

Wyposażenie dodatkowe

Chromowane, matowe okucie do Stellar Pro  
Czarne okucie Stellar Pro
Pakiet Audit do zamków Stellar (do wszystkich modeli SPL 17-1 i ML 18-1)
Pojemnik na baterie z wejściem USB + Software do systemu Windows 10 + Kabel USB 2.0 A/mini B (1 m).
Oprogramowanie umożliwia kontrolę 96 ostatnich zdarzeń oraz przegląd bieżących ustawień zamka i 
utworzonych użytkowników.
Monitoring drzwi z zamkiem SPL 17-1 – montaż czujnika otwarcia drzwi. Zamek sygnalizuje gdy drzwi sejfu 
nie są zabezpieczone. 
Automatyczne zamykanie w ML 18-1 – montaż wyłącznika awaryjnego. Dzięki niemu można uruchomić 
funkcję AutoClose w zamku ML18-1. Zamek blokuje się automatycznie po zamknięciu rygla.
Automatyczne zamykanie wraz z monitoringiem drzwi w zamku ML 18-1 – montaż jednego wyłącznika 
awaryjnego i czujnika drzwi. Zamek blokuje się automatycznie po zamknięciu drzwi i rygla. 

Funkcje dostępne na zamówienie

* OCz = Opóźnienie czasowe / OO = okno otwarcia
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