
    Klasa odporności: II
    Ochrona antywłamaniowa – wg EN 1143-1
    Odporność ogniowa 60 min LFS 60P (E-CBS) wg EN 15569
    Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym       

  wypełnieniem o chronionym patentem składzie
    Wielopłaszczowa schodkowa konstrukcja drzwi  

  i korpusu - „sejf w sejfie”

  Grubość drzwi - 110 mm, grubość ścian - 90 mm 
  Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy 

obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
  Obniżona waga
  4-stronne ryglowanie, podwójne rygle pionowe
  Blokada rygli w przypadku próby sforsowania sejfu
  Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem 
  Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub 7024 (szary grafit)

Sejfy antywłamaniowe
z ognioodpornością
serii: GARDIAN

YOU       GOT MORE

Model

Gardian 46 490 480 455 330 332 295 1 106 33

Gardian 67 670 480 455 510 332 295 1 136 49

Gardian 75 750 555 547 590 407 388 1 193 93

Gardian 95 980 545 455 820 400 295 1 205 94

Gardian 110 1100 555 547 940 407 388 2 287 148

Gardian 133 1336 701 580 1142 527 388 2 413 233

Gardian 165 1652 701 580 1459 527 382 3 501 298

Gardian 1993 1950 940 585 1760 801 392 4 658 553

Gardian 46 Gardian 67 Gardian 75 Gardian 95 Gardian 110 Gardian 133 Gardian 165 Gardian 1993

Zamek kluczowy
Kaba 71111 
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Zamek elektroniczny
Klasa B (PS-600/LG Basic/
M-Locks EM2020)

Zamek szyfrowy
LG 3390
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GARDIAN 95

110 MM

GARDIAN 46


