na 1gasnice

na 2 gasnice na 3 gasnice

Szafka na gasnice 1/2

zawieszana
220 A
V1)
N
o
@
S || 3
= N IPSEREIn 2
3 AR 3
c
=}
c
o
x
Py
20 2
dookota
220 A
g
/‘r
| =
N £
N 2
ﬁ S 7
- = &4 (1] o
S 0 hd | LJ —
el c
=]
c
o
x
=
2
20
dookota
Wymiary szafki
T Wysokosc: /| Szerokosc A: Gtebokosc:
500 1 300 N 220
2.550
3750
Wykonanie
Standard: Opcjonalnie:
Materiat + blacha stalowa czarna DCO1 pokryta + blacha stalowa ocynkowana pokryta farba proszkowa fasadowa
farba proszkowa + blacha nierdzewna szlifowana 1.4301 (front badz catosc)
+ blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404 (front badz catosc)
Lakierowanie + czerwony RAL3000, biaty RALS016 + dowolny kolor z palety RAL
Drzwi + petne + z oknem z plexi
+ prawe, z mozliwoscig przetozenia + lewe
+ wersja "Kameleon" - ramka 8 mm z przeszklonym
frontem z grafika
Zamek + patentowy z systemem “zbij szybke” + EURO z mozliwoscia zatozenia plomby
Wyposazenie + brak gasnic na wyposazeniu +1, 2 lub 3 gasnice:
- proszkowe GP-1
- proszkowe GP-2
- wodno-pianowe GWP-2
Dotqczona do szafki Do pobrania ze strony www
Dokumentac’a + znak bezpieczenstwa “Gasnica’ + rysunek techniczny *PDF

+ tabliczka znamionowa
+ karta gwarancyjna

+ deklaracja zgodnosci producenta





