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Montaż uchwytu na ręczniki: 

LS-11-50  

 

Instrukcja montażu szafy LS- 

11-50 
    1. Scisnąć haczyki włączyć je  

Prostymi końcami w owalne otwory na 

żebrach drzwi. 

2. Podobnie możesz zainstalować 

haczyl na krawędzi prawej ściany szafki. 

 

 

x 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż drzwi: 

1. Włóż osie w otwory dna i daszka do oporu 

 

- W dolne otwory zwykłą plastikową oś; 

- W górne – z mechanizmem sprężynowym 

 

2. Nałożyć drzwi na dolną oś. 

3. Podnieść górny róg szafy do górnej osi, włożyć 

drzwi. Oś powinna „odkliknąć” w otwór w 

drzwiach. 

. 

 

 

Примечание. Przed zainstalowaniem drzwi upewnij się, że trzpień osi swobodnie wchodzi w otwory, w razie potrzeby ( 

nie wchodzi trzpień) oczyść otwory z farby. 

Важно! W przypadku pionowego luzu drzwi należy go wyeliminować, umieszczając podkładkę regulacyjną (w 

zestawie) pod osią. 
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Objaśnienia do instrukcji. 

1. Kolejność montażu jest wskazana numerem sekwencyjnym w lewym dolnym rogu każdego obrazu operacji montażu. 

2. Typ i liczba elementów złącznych i komponentów do głównych operacji montażowych znajduje się w lewym górnym rogu obrazu. 

Zalecenia dotyczące obsługi szafy. 

1. Instalacja szafy powinna odbywać się na płaskiej poziomej powierzchni. 

 

Uwaga 

1. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji. 
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Rys.1 

Montaż ścian bocznych i podstawy 

 
 

Rys.2 

 
 
 
 
 

Montaż 
uchwytu 
   

 
x 2 x 4 
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Rys.2 

 

Rys.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Języczk (2szt) 
odgiąć 

 

 

Boczna   

ściana 

 
1. Установитете боковые стенки так, чтобы выступы попали в 

Języczek  

(4szt) odgiąć 
150°-180° 

Montaż 

klipsów 

а) б) в) 

Podstawa 
 

1 

овальные отверстия в основании (см. рис.1) 

2. Совместите отверстия под крепеж на боковых стенках с 

отверстиями на задней стенке 
3. Закрутите шурупы согласно рис.2 

4. Установить держатель инвентаря на правую стенку. 

1. Przykręć przegrodę do dachu za pomocą 2 śrub i nakrętek - " motyków". (rys.1) 

2.  Przykręć przegrodę do tylnej ściany za pomocą 4 śrub (rys.2) 

3. Zainstaluj dolną półkę za pomocą 2 klipsów. 
Pozostałe półki są przymocowane do wymaganej wysokości za pomocą 4 klipsów. (rys.3)

x 4 
1 Montaż daszku 

x 4 
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x 4 

 
 
 
 
 
 

Daszek 

Widok z tyłu Montaż nóżek 

regulowanych 

 
sruba М10 

 
x 4 

 
М10 

x 4 

 

Daszek 

  3  

 
 

Boczna 

x 2 
1 
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Tylna ściana x 1 
Boczna ściana 

ściana 

 
1. Ustaw szafę pionowo. Nałożyć daszek i 

odgiąć języczki. 
2. 2. Zamocuj dach za pomocą 4 śrub z nakrętkami motylek  
3. Wkręcić 4 wkręty (patrz widok z tyłu szafy) 
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x 2 

 
Примечание: 

. 
   Podczas instalowania drążka haki w kształcie 

litery S są nanoszone od wewnątrz szafki. 
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